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Plan de l'ouvrage épuratoire projeté

Plan du réseau projeté - Opérations n°6 et 7

Rejet dans le Sinfond
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Passage sous RD en fonçage

REU12
T : 264.15
Fe : 262.75
Prof : 1.40m

Ruisseau busé

Canal venturi sortie

Canal venturi entrée

Accès STEP

Enrobage béton jusqu'au
niveau du fil d'eau du fossé

Chasse à Auget

Regard de répartition

Filtre planté de roseaux 120 m²

Exutoire drains dans fossé

Tranchée drainante sous-jacente

Clôture grillagée

R_STEU2
T : 260.38
Fe : 259.73
Prof : 0.55m

Raccordement sur branchement existant

Rejet vers ruisseau

Bouche d'arrosage

Bouche d'arrosage

Plantations basses

Dégrilleur1
T : 262.60
Fe : 262.09
Prof : 0.51m

Venturi1
T : 262.60
Fe : 262.07
Prof : 0.53m

Venturi2
T : 262.60
Fe : 261.87
Prof : 0.73m

Auget1
T : 262.60
Fe : 261.30
Prof : 1.30m

R_STEU4
T : 260.43
Fe : 259.19
Prof : 1.24m

R_STEU5
T : 260.43
Fe : 258.96
Prof : 1.47m

R_STEU6
T : 259.10
Fe : 258.42
Prof : 0.68m

Venturi3
T : 259.10
Fe : 258.40
Prof : 0.70m

Venturi4
T : 259.10
Fe : 258.20
Prof : 0.90m

R_STEU8
T : 258.68
Fe : 257.52
Prof : 1.16m

R_STEU7
T : 259.10
Fe : 258.18
Prof : 0.92m

R_STEU3
T : 260.43
Fe : 259.19
Prof : 1.24m

By-pass2
T : 260.49
Fe : 259.37
Prof : 1.12m

By-pass1
T : 260.50
Fe : 259.60
Prof : 0.90m

R_STEU1
T : 262.60
Fe : 262.19
Prof : 0.41m

Rejet dans fossé projeté
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Géotextile+géomembrane

Granulats alluvionnaires 20/60 lavés criblés ép 0.20m

Granulats alluvionnaires 3/20 lavés criblés ép 0.20m

Gravillons roulés lavés 2/6 ép 40cm

Couche de forme GNT 0/60 ép 0.35m

Réseau de drainage

Traitement de surface grès concassé ép 0.10m
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Structure drainante
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Réseau drainage sous bassin
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Plan Comp : 255.00

Echelle Z : 1/100
Echelle X : 1/100
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Plan des déblais (jaune) / remblais (rouge) - Ouvrage épuratoire 1/250
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Plan Comp : 253.7

Echelle Z : 1/100
Echelle X : 1/200

Axe : Fossé RD
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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Distances cumulées
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Rejet vers ruisseau

Rejet dans fossé projeté

Plan des déblais (jaune) / remblais (rouge) - Terrassement des argiles vasardes 1/250
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Voirie et accès canaux venturi

Enrochement

LÉGENDE : REVÊTEMENTS

Escaliers

Espace vert

Plantes couvre-sol

Ouvrage épuratoire

Matériaux de filtration
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Nota : D'après l'étude géotechnique, il est nécessaire de terrasser l'ensembles des argiles vasardes sur l'emprise du projet, soit une profondeur allant de 1.60m à 2.40m.
Nous sommes donc partis sur la base d'un terrassement de la zone à 2m moyen de profondeur.

Nota : D'après l'étude géotechnique, les talus en déblai ne peuvent excéder une pente de 3H/1V.


